
- 8 -

MEMORIAL DESCRITIVO

1. LOCALIZAÇÃO

Rua Pasquale Galuppe, 951 – Paraisópolis

São Paulo - SP

2. CLIENTE

   SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEN.

3. DESCRIÇÃO DA UBS.

A UBS é constituída de um Edifício em alvenaria, contendo 03 (três) pavimentos, pavimentos, Térreo, Intermediário e Pavimento Superior.

4. PAVIMENTO TÉRREO

Constituído de, 01 uma Farmácia, 01 (uma) recepção com balcão de atendimento com 03 (três) lugares, 01(uma) Coleta, 01 (uma) lixeira, 01 (uma) sala de curativo, 01(uma) medicação e inalação, 01(uma) vacina, 01, (uma) sanitário feminino e sanitário de deficiente.

5. PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO

Constituído de (01) uma Sala de espera, 04(quatro) consultório, 01(um) consultório de ginecologia, 01(um) sanitário de ginecologia, 01(um) consultório de enfermagem, 01(um) same, 01(um) sanitário masculino, 01(um) sanitário feminino, 01(uma) sala de regulação, 01(uma) sala de esterilização, 01 (um) expurgo, 01(um) consultório de papa, 01(um) consultório reversível. 

6. PAVIMENTO SUPERIOR

Constituído de 01(um) vestiário feminino, 01(um) vestiário masculino, 01(um) DML, 01(um) arquivo de gerência, 01(um) gerência/administração, 01(uma) copa, 01(um) sanitário de paciente, 01(um) escovódromo, 01(uma) circulação de espera, 01(um) consultório de odontologia, 01(uma) sala de raios-X, 01(um) almoxarifado e 01(um) SUVIS.
7. PROJETO

Os projetos constituem-se na referência básica para a reforma do edifício, constando de:

- Projeto Arquitetônico

- Projeto Hidráulico

- Projeto de interiores 

8. REFORMA

Será orientada por este Memorial Descritivo, em observância aos projetos específicos e atendendo as determinações da Prefeitura Municipal de São Paulo, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Eletropaulo CREA e outros.  

9. ESTRUTURA E FUNDAÇÕES

Em conformidade com projetos específicos, baseado em laudos de firma especializada.

Em acordo com as Normas vigentes no País.

10. ALVENARIA

Será de blocos cerâmicos de 06 (seis) ou 08 (oito) furos tipo leve, assentados com argamassa 1:2:5 (cimento, cal, areia média) .

Serão executados junto aos vão destinados às janelas contra-vergas de concreto, sendo que as vergas são definidas pelas vigas que contornam a edificação em todos os pavimentos.

No fechamento superior das alvenarias será utilizada argamassa com aditivo expansor.

Chapisco (cimento + areia média + Bianco), reboco externo (cimento areia média/fina + aditivo), reboco interno (cimento + areia fina/média + aditivo), reboco de teto (cimento + areia média + aditivo).
Serão aceitos fechamentos em Dry wall, obedecendo aos critérios de aplicabilidade para áreas úmidas e áreas secas.
10.1. ACABAMENTO DE PINTURA

Será de látex acrílico semi-brilho marfim e esmalte sintético alto brilho na cor marfim, para ambientes internos.

Nas áreas externa látex acrílico semi-brilho e esmalte sintético alto-brilho na cor verde

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E DADOS.

Em conformidade com as normas vigentes no País (ABNT, NRs.).

As tomadas e interruptores serão da PIAL, BTECINO, FAME, ARIEL, SIEMENS, PRIME ou similar.

Sobre o prédio será instalado complemento do sistema de pára-raios.

Serão previsto pontos de lógica no atendimento, consultórios, almoxarifados e onde for necessário.

12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros e Prefeitura.

Serão instaladas pias e tanques em aço inox em enfermaria, copa, DML.

As louças sanitárias serão de marca CELITE, DECA, IDEAL, STANDART ou similar.

Os metais sanitários serão de marca DOCOL, DECA, CELITE, FABRIMAR, IMAB.

Haverá torneiras em todos os banheiros e áreas de serviço.

Os acessórios serão da marca CRISMETAL, LARTIGIANO, CELITE, DECA, FABRIMAR ou similar.

Os tubos e conexões e demais peças que compõem as instalações hidráulicas serão de marca TIGRE, AMANCO, ACQUASISTEM ou similar.

13. ESQUADRIAS

As esquadrias de aço carbônico em cor definida pelo projeto arquitetônico, arrematados com vistas.

As portas internas serão de madeira semi-oca, chapeadas lisas, guarnições e pintadas com esmalte sintético.

As portas externas em aço carbono, conforme as existentes.

As fechaduras externas serão de cilindro, as internas do tipo gorge e as dos banheiros do tipo tranqueta.

As fechaduras serão da marca LAFONTE, PADO, BRASIL, FAMA, BRASIL, GUBLER, IMAB, AROUCA, PAPAIZ ou similar.

As dobradiças serão da marca LAFONTE, PADO, MERCÚRIO, FAMA, BRASIL, GUBLER, IMAB, AROUCA, PAPIZ ou similar.

14. VIDROS

Os vidros das janelas serão de fabricação nacional, com espessura de 4 mm , podendo ser lisos, transparentes, canelados,pontilhados ou outros, conforme exigência do projeto arquitetônico.

15. IMPERMEABILIZAÇÕES

Serão executadas de acordo com a NBR-279 e NBR-9574. Serão aplicadas mantas asfálticas ou pintura cristalizante nos banheiros e onde for necessário. Nos casos de infiltrações severas serão aplicados materiais adequados de forma a garantir a estanqueidade, caso a caso.
16. PARTES COMUNS

Nas áreas de estacionamento e rampa de acesso e acesso externos:

Piso: concreto no contra piso com rodapé de 7 cm, aplicação de cerâmica antiderrapante.

Paredes: revestimento de reboco, pintura látex acrílico semi-brilho marfim.

Teto: reboco, massa corrida e pintura  látex acrílico semi-brilho marfim.

Sanitários masculinos e femininos:

Piso: cerâmico antiderrapante.

Parede: Cerâmico até o teto.

Teto: Massa corrida e pintura látex acrílico semi-brilho marfim.

Hall de entrada:

Piso: Cerâmica, porcelanato e/ou granito e rodapé de 7 cm.

Parede: Massa corrida com pintura látex acrílica semi-brilho marfim.

Teto: Placas de PVC.

As especificações do material, cores e tamanhos constarão do projeto de detalhamento, fornecido pelo escritório de Arquitetura e aprovado pela Diretoria local.

PAVIMENTO TÉRREO

COBERTURA FACHADA

ESTRUTURA METÁLICA: construção de uma estrutura metálica de 70 m2, onde serão apoiadas telhas metálicas;

PREVER: Venezianas na fachada da UBS, para permitir iluminação ventilação natural.

TELHAS: Telhas metálicas com aplicação de isolante térmico.

 Acabamento de pintura na partes metálicas, com aplicação de esmalte sintético.

RECEPÇÃO

PISO: Remoção de uma árvore existente e preparação de contra piso com acabamento cerâmico antiderrapante com rodapé de 7 cm, e rejunte epóxi.

PAREDE: Fechamento em alvenaria, colunas e vigas em concreto armado, colocação de 01 (uma) porta de madeira com batente, com fechaduras e dobradiças e guarnições, com acabamento de pintura em esmalte sintético, paredes pintadas com látex acrílico semi-brilho marfim, até o teto; Instalação de um balcão em alvenaria com tampo de granito, para 02(dois) atendentes.

PREVER: 01 (um) interruptor com tomada de força 127 v, 02 (duas) tomadas baixas 127V/220 V.

02(dois) pontos de dados e 01(um) ponto de telefonia.

PREVER: 02 (dois) pontos de iluminação direta.

CURATIVO 

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Fechamento em alvenaria, colunas e vigas em concreto armado, pintura com aplicação de látex acrílico semi-brilho marfim.

01(uma) porta de madeira, com batente, fechadura, dobradiças e aplicação de pintura, esmalte sintético.

PREVER: 01(um) Interruptor com tomada 127 v, 01(uma) tomada baixa 127 v, 01(uma) tomada média 127/220 v.

01(uma) pia em aço inox, 01(um) ponto de água e esgoto

TETO: Laje com acabamento em massa fina, aplicação de acabamento de pintura látex acrílico semi-brilho marfim.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

FARMÁCIA

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Fechamento em alvenaria, colunas e vigas em concreto armado, pintura com aplicação de látex acrílico semi-brilho marfim.

01(uma) porta de madeira, com batente, fechadura, dobradiças e aplicação de pintura, esmalte sintético alto brilho na cor marfim.

PREVER: 01(um) Interruptor com tomada 127 v, 01(uma) tomada média 127 v, 01(uma) tomada baixa 127/220 v.

01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

TETO: Laje com acabamento em massa fina, aplicação de acabamento de pintura látex acrílico semi-brilho marfim.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

COLETA

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Fechamento em alvenaria, colunas e vigas em concreto armado, pintura com aplicação de látex acrílico semi-brilho marfim.

PREVER: 01(um) Interruptor com tomada 127 v, 01(uma) tomada média 127 v, 01(uma) tomada baixa 127/220 v.

01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

TETO: Laje com acabamento em massa fina, aplicação de acabamento de pintura látex acrílico semi-brilho marfim.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

MEDICAÇÃO E INALAÇÃO

PISO: Manter o piso existente.

PAREDE: Fechamento de 01(uma) parede em alvenaria até o teto, instalação de uma porta de madeira com batente, fechadura, dobradiças e guarnições, com pintura de esmalte sintético e paredes com pintura em látex acrílico semi-brilho marfim, até o teto.

PREVER: 01(um) interruptor com tomada 127 v, 02(duas) tomadas baixas e 01(uma) tomada média, 01(um) ponto água, 01(um) ponto de esgoto para 01(uma) pia em aço inox.

01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

 VACINA

PISO: Manter o piso existente.

PAREDE: Fechamento de 01(uma) parede em alvenaria até o teto, instalação de uma porta de madeira com batente, fechadura, dobradiças e guarnições, com pintura de esmalte sintético e paredes com pintura em látex acrílico semi-brilho marfim, até o teto.

PREVER: 01(um) interruptor com tomada 127 v, 02(duas) tomadas baixas e 01(uma) tomada média, 01(um) ponto água, 01(um) ponto de esgoto para 01(uma) pia em aço inox.

01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

SANITÁRIO MASCULINO/ FEMININO.

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Em alvenaria, com aplicação de azulejo, 15x15 cm até o teto

PREVER: Pontos de água e esgoto para instalação de, 01(uma) bacia e 01(um) lavatório.

01(um) ventilação para cada sanitário, com instalação de esquadria de alumínio.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 01(um) ponto de iluminação direta.

SANITÁRIO DE DEFICIENTE

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Em alvenaria, com aplicação de azulejo, 15x15 cm até o teto

PREVER: Instalação de 01(uma) bacia de cadeirante e lavatório para cadeirante, instalar conjunto de guarda-corpo na parede conforme RDC-50, instalar 01(um) ralo de 150 mm.

Instalação de 01(uma) porta de madeira, com abertura para fora, conforme Norma Vigente no País.

01(um) ventilação para cada sanitário, com instalação de esquadria de alumínio.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 01(um) ponto de iluminação direta.

 01(um) ventilação para cada sanitário, com instalação de esquadria de alumínio.

PAVIMENTO INTERMADIÁRIO

CONSULTÓRIO 

PISO: Remover piso existente, e aplicação de paviflex, aplicação de piso cerâmico no sanitário com rodapé de 7 cm, rejunte em epóxi.

PAREDE: Executar a abertura de uma porta para construção de um sanitário, instalar pontos de água e esgoto, para colocação de 01(um) lavatório e uma bacia.

PREVER: 01(um) interruptor com tomada 127 v, 02(duas) tomadas baixas 127/220 v.

Interruptor no sanitário.

Aplicar azulejo até o teto no sanitário.

Fechamento em alvenaria a parede lateral, do consultório, com aplicação de pintura em látex acrílico semi-brilho marfim.

Instalar uma veneziana na porta de madeira do consultório, para entrada de ar. E uma esquadrilha sobre a porta.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta, e 01(um) ponto de iluminação para o sanitário.

CONSULTÓRIO 

PISO: Remover piso existente, e aplicação de paviflex, aplicação de piso cerâmico no sanitário com rodapé de 7 cm,  rejunte em epóxi.

PAREDE: Remover paredes do sanitário masculino e vestiário, remover uma pia e duas bacias com caixa acoplada, manter ponto de água e esgoto, para instalação de um lavatório.

PREVER: 01(um) interruptor com tomada 127 v, 02(duas) tomadas baixas 127/220 v.

Fechamento em alvenaria a parede lateral, do consultório, com aplicação de pintura em látex acrílico semi-brilho marfim.

Instalar veneziana na porta de madeira do consultório, para entrada de ar. E uma esquadrilha sobre a porta.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 02(dois) pontos de iluminação direta.

SANITÁRIO MASCULINO/ FEMININO.

PISO: Remoção e preparação de contra piso, aplicação de piso cerâmico com rodapé de 7 cm e rejunte epóxi.

PAREDE: Em alvenaria, com aplicação de azulejo, 15x15 cm até o teto.

PREVER: Pontos de água e esgoto para instalação de, 01(uma) bacia e 01(um) lavatório.

01(um) ventilação para cada sanitário, com instalação de esquadria, sobre a porta.

TETO: Manter o existente.

PREVER: 01(um) ponto de iluminação direta.

RECEPÇÃO

PISO: Manter piso existente.

PAREDE: Fechamento de01(uma) porta e instalação de 01(uma) porta de madeira com fechadura, dobradiças, batentes, aplicação de acabamento de pintura em esmalte sintético.

PREVER: Acabamento de pintura nas paredes em alvenaria, com látex acrílico semi-brilho marfim.

TETO: Manter o existente.

EXPURGO

PISO: Manter piso existente.

PAREDE: Aplicar azulejo de 15x15 cm até o teto.

PREVER: Instalação de 01 (uma) pia em aço inox, 01(um) ponto de água e esgoto.

TETO: Manter piso existente.

PAVIMENTO SUPERIOR

TELHADO

ESTRUTURA: Colunas viga “u” de chapa, e treliças em cantoneiras de abas iguais de 2” (duas polegadas), material aço carbono, colocação de telhas metálica com isolação térmica em toda extensão do telhado.

PREVER: Aplicação de esmalte sintético, estrutura metálica.

VESTIÁRIOS MASCULINO/FEMININO

PISO: Demolir parede do DML existente, remover seu piso, aplicação de contra-piso sobre a laje construída, para receber um piso cerâmico, com rodapé de 7 cm.

PREVER: 01(um) ralos de 15 cm para todos os vestiários.

PAREDE: Construção de paredes em alvenaria com blocos, vigas e colunas, em concreto armado, para garantir sua resistência; 01(uma) janela em cada vestiário, pintura das paredes em látex acrílico semi-brilho marfim.

Instalação de portas de madeira para acesso aos vestiários e sanitários, com fechaduras, dobradiças e guarnições; Pintura com aplicação de esmalte sintético.

PREVER: 01(um) interruptor com tomada 127 v, nos vestiários masculino e feminino.

Cada vestiário deve conter 02(dois) boxes com bacias e 01(um) lavatório cada um.

Aplicar azulejo de 15x15 cm até o teto em cada vestiário. 

Instalar pontos de água e esgoto, para cada uma das bacias e os lavatórios.

02(duas) tomadas baixas de 127 v, cada um dos vestiários.

TETO: 02(dois) pontos de iluminação direta em cada vestiário e 02(dois) pontos no hall de entrada.

PREVER: Forro dos vestiários em placas de PVC.

ADMINISTRAÇÃO

PISO: Remoção e aplicação de paviflex em toda sua extensão. 

PAREDE: Remoção das paredes e porta do expurgo, e remoção do tanque existente. 

PREVER: 01(um) interruptor de com tomada 127 v, 03(três) tomadas baixas 127 v, 03(três) pontos de dados, 01(um) ponto de telefonia.

Acabamento de pintura em toda extensão da gerência, aplicando látex acrílico semi-brilho marfim.

TETO: 03(três) pontos de iluminação direta.

DML

PISO: Remoção paviflex e aplicação de piso cerâmico em toda extensão. 

PAREDE: Construção de uma parede em alvenaria, e remoção da pia existente, com instalação de um tanque, utilizando os pontos de água e esgoto. 

PREVER: 01(um) interruptor de com tomada 127 v.

Aplicação de azulejo 15x15 cm, em todas as paredes.

01(uma) porta de madeira, com veneziana na parte inferior, batente, guarnições, fechadura, e dobradiça.

TETO: 01(um) ponto de iluminação direta.

CORREDOR DE CIRCULAÇÃO

PISO: Manter o existente.

PAREDE: Acabamento com reboco e massa fina, pintura em látex semi-brilho.

PREVER: 01(um) ponto de interruptor.

TETO: 01(um) ponto de iluminação direta.

ESCOVÓDROMO

PISO: Manter o piso existente.

PAREDE: Remover a parede do sanitário existente, 01(uma) pia e 01(um) lavatório; Instalar 04(quatro) lavatórios em série.

PREVER: 05(cinco) pontos de água e 05(cinco) pontos de esgoto.

01(um) interruptor com tomada 127 v.

01(uma) tomada média 127 v.

TETO: 01(um) ponto de iluminação direta.

SUVIS

PISO: Manter o piso existente.

PAREDE: Construir uma parede de drywall, e instalação de uma porta, batente, fechadura, dobradiças. Aplicar esmalte sintético marfim

PREVER: Acabamento de pintura em látex acrílico semi-birilho marfim.

01(um) interruptor, 01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

01(uma) tomada média 127 V.

TETO: 01(um) ponto de iluminação direta.

ALMOXARIFADO

PISO: Manter o piso existente.

PAREDE: Abertura na parede de drywall, e instalação de uma porta, batente, fechadura, dobradiças. Aplicar esmalte sintético na porta, e látex acrílico semi-brilho marfim nas paredes. 

PREVER: Acabamento de pintura em látex acrílico semi-brilho marfim.

01(um) interruptor, 01(um) ponto de dados e 01(um) ponto de telefonia.

01(uma) tomada média 127 V.

TETO: 02(dois) pontos de iluminação direta.

COMUNICAÇÃO VISUAL

Placas com Identificação das respectivas salas com 30x12 cm e 3 mm de espessura.

Obs. 1: A GERENCIADORA SE DÁ O DIREITO DE A QUALQUER MOMENTO SOLICITAR A PRESTADORA DO SERVIÇO OS LAUDOS DOS MATERIAIS EMPREGADOS E OUTROS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO DOS MESMOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Obs. 2: Todo o piso existente na unidade deve ser removido e o custo para o contra piso estar previsto na planilha orçamentária na colocação do mesmo.
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